
HUMELOCK II®
Langer Schaft

Zementiert

HUMELOCK REVERSED® 
Ohne Zement

HUMELOCK II® 
Ohne Zement

HUMELOCK II®
Ohne Zement

SHOULDER SOLUTIONS
TRAUMATOLOGIE

TECHNISCHES DATENBLATT



ANATOMISCH

HUMELOCK II®
Ohne Zement

 Ø08mm 
Ø10mm
Ø12mm
Ø14mm

Doppelkonus
+0mm/0°  

Prothetische Köpfe TiN

8 Zentrierte Köpfe
Ø39x14 Ø43x16
Ø46x17 Ø50x19

HUMELOCK II® 
Langer zementierter 

schaft 200mm

Ø08mm
Ø10mm
Ø12mm

OMS 
Modulares Offset-System 

Ø30 & 33mm

8 Exzentrische Köpfe*
Ø39x15 Ø43x17
Ø46x18 Ø50x20

Prothetische Köpfe CrCo



REVERSIERBAR - REVISION - INVERTIERT

HUMERALER SPACER (+9MM)
Aufbau bis

+12, +15 & +18mm

STANDARD- & 
VERRIEGELUNGSSCHRAUBEN

Ø4.5mm L. 15mm-40mm (5mm Inkremente)

POSTVERLÄNGERUNGEN
+6mm & +10mm  

METAGLENA 24mm

GLENOSPHÄREN
LATERALISIERT 3,5MM

Zentriert und Exzentrisch
Ø36 & 40mm

CoCR

HUMERALE PFANNEN 135/145°
+3, +6, +9mm
Ø36 & 40mm

HUMELOCK REVERSED®
Ohne Zement

Ø32/08mm
Ø40/12mm
Ø32/10mm

Ø40/14mm**
Ø32/12mm

Ø40/16mm**
Ø36/10mm
Ø36/12mm
Ø36/14mm

METAGLENA MIT SCHRAUBE 
Ø24MM

Ø4.5mm Zentrale Schraube
L. 8mm-20mm (2mm Inkremente)

HUMERALE PFANNEN
INVERTIERT

+3, +6, +9mm
Ø36 & 40mm 

** Sur Demande
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EIGENSCHAFTEN
HUMELOCK II® ist ein modularer Implantat der neuen Generation, das entwickelt wurde, um 3- oder
4-Fragment-Frakturen des proximalen Humerus effektiv zu behandeln.
Wenn die Implantation einer inversen Prothese aufgrund des Alters des Patienten (< 70 Jahre) nicht möglich ist, 
ermöglicht HUMELOCK II®
eine optimierte anatomische Rekonstruktion der Tuberositäten dank seines modularen Offset-Systems (OMS),
das die Stabilität und Konsolidierung der Tuberositäten fördert – ein Schlüsselfaktor für die Schulterfunktion.
HUMELOCK II® ist eine Lösung, die die neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen in der Behandlung
von zephalotuberositären Frakturen berücksichtigt und ihren natürlichen Platz in der Behandlung komplexer
Schulterfrakturen findet.

SYNTHESE DER TUBEROSITÄTEN: SMARTLOOP®

SYNTHESE  DER TUBEROSITÄTEN
Technische Merkmale :
Naht : Polyethylenterephthalat (PET) – USP Größe 5 (Metric Größe 7)
Nadel : Dreikant 1.8 mm – 135° (3/8 Kreis) – L = 40 mm

REF. DESCRIPTION
292-1001 SMARTLOOP® WHITE USP 5
292-1003 SMARTLOOP® GREEN USP 5
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US HEADQUARTERS
15920 ADDISON ROAD, SUITE 200

 ADDISON, TX, USA 75244
WWW.FXSHOULDERSOLUTIONS.COM 

GLOBAL HEADQUARTERS
1663, RUE DE MAJORNAS

01440  VIRIAT, FRANCE
WWW.FXSHOULDERSOLUTIONS.FR 
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