
HUMELOCK II®
Vástago Largo

Cementado

HUMELOCK REVERSED® 
Sin Cemento

HUMELOCK II® 
Sin Cemento

HUMELOCK II®
Sin Cemento

SHOULDER SOLUTIONS
TRAUMATOLOGÍA

FICHA TÉCNICA



ANATÓMICO

HUMELOCK II®
Sin cemento

 Ø08mm 
Ø10mm
Ø12mm
Ø14mm

Doble Cono
+0mm/0°  

Cabezas Protésicas TiN

8 Cabezas Centradas
Ø39x14 Ø43x16
Ø46x17 Ø50x19

HUMELOCK II® 
Vástago largo 

cementado 
200mm

Ø08mm
Ø10mm
Ø12mm

OMS 
Sistema de Offset 

Modular 
Ø30 & 33mm

8 Cabezas Excéntricas*
Ø39x15 Ø43x17
Ø46x18 Ø50x20

Cabezas Protésicas CrCo



INVERTIBLE - REVISIÓN - INVERTIDA

ELEVADOR HUMERAL (+9MM)
Construcción hasta
+12, +15 & +18mm

TORNILLOS ESTÁNDAR Y BLOQUEADOS
Ø4.5mm L. 15mm-40mm

(5mm incrementos)

PROLONGADORES DE POSTE
+6mm & +10mm  

METAGLENA 24mm

GLENOSFERAS
LATERALIZADAS 3,5MM
Centradas y Excéntricas

Ø36 & 40mm

CoCR

CÚPULAS HUMERALES 135/145°
+3, +6, +9mm
Ø36 & 40mm

HUMELOCK REVERSED®
Sin cemento
Ø32/08mm
Ø40/12mm
Ø32/10mm

Ø40/14mm**
Ø32/12mm

Ø40/16mm**
Ø36/10mm
Ø36/12mm
Ø36/14mm

METAGLENA CON TORNILLO Ø24MM
Ø4.5mm Tornillo Central

L. 8mm-20mm (2mm incrementos)

CÚPULAS HUMERALES
INVERTIDAS

+3, +6, +9mm
Ø36 & 40mm 

** Sur Demande
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CARACTERÍSTICAS
HUMELOCK II® es un implante modular de nueva generación diseñado para tratar e!cazmente las fracturas de 3 
o 4 fragmentos del extremo proximal del húmero.
Cuando la realización de una prótesis invertida no es posible debido a la edad del paciente (< 70 años), 
HUMELOCK II®
permite optimizar la reconstrucción anatómica de las tuberosidades gracias a su sistema de o"set modular 
(OMS),
que favorece la estabilidad y la consolidación de las tuberosidades, pilar fundamental de la función del hombro.
HUMELOCK II® es una solución que tiene en cuenta los últimos avances cientí!cos en el tratamiento
de las fracturas cefalotuberositarias y encuentra naturalmente su lugar en el tratamiento de las fracturas 
complejas
del hombro.

SÍNTESIS DE LAS TUBEROSIDADES: SMARTLOOP®

SÍNTESIS DE LAS TUBEROSIDADES
Características técnicas :
Sutura : Polietileno Tereftalato (PET) – USP tamaño 5 (Metric tamaño 7)
Aguja : Triangular 1.8 mm – 135° (3/8 círculo) – L = 40 mm

REF. DESCRIPTION
292-1001 SMARTLOOP® WHITE USP 5
292-1003 SMARTLOOP® GREEN USP 5

FT06-SP-04FEB2026

US HEADQUARTERS
15920 ADDISON ROAD, SUITE 200

 ADDISON, TX, USA 75244
WWW.FXSHOULDERSOLUTIONS.COM 

GLOBAL HEADQUARTERS
1663, RUE DE MAJORNAS

01440  VIRIAT, FRANCE
WWW.FXSHOULDERSOLUTIONS.FR 
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