
SOLUCIONES
“ARTRITIS”

FICHA TÉCNICA

HUMERIS 
INVERTADA® 

No Cementada

HUMERIS®  
No Cementada

HUMELOCK
REVERSED® 

No Cementada 

EASYTECH®
No Cementada

EASYTECH
REVERSED® 

No Cementada 



ANATÓMICA

HUMERIS®  
Vástagos 

No Cementada
Ø08, 10, 12, 14mm

HUMELOCK II® 
Vástagos Cementados

Ø06, 08, 10, 12mm

Doble Cono
TA6V +0mm/0°  

Con Sistema de Extracción

Aumentos

+3mm & +5mm

Cabezas Protésicas 
CoCr

8 Cabezas Excéntricas* 
Ø39x15   Ø46x18 
Ø43x17   Ø50x20

PARCIAL		       TOTAL

Glenoides 
de 3-4 Clavijas

XS, S, M, L

Glenoides 
de 2 Clavijas

XS, S, M, L

6 Cabezas Centradas 
Ø39x14	 Ø46x17
Ø43x16	 Ø50x19

EASYTECH®  
Bases de Anclaje 
Ø30, 34, 38mm

Glenoides de 
Recubrimiento

*Existen en CoCr con Revestimiento en TiN



REVERSIBLE - REVISIÓN - INVERITIDA

Polietilenos Humeralas135°/145°
3 Medias: +3, +6, +9mm 
2 Diámetros: 36, 40mm

Glenosferas Inclinadas 10°
2 Diámetros: 36mm, 40mm

Metaglena 24mm
TA6V ELI/Ti+HA Coated

Opción: Extensiones
+6mm & +10mm

  

Estándar o Bloqueados Tomillos
4.5mm L. 15mm-40mm 
(Incrementos de 5mm) 

Polietilenos Humeralas 
3 Medias: +3, +6, +9mm 
2 Diámetros: 36, 40mm

 

Polietilenos Humerales Simétricos
3 Medias: +3, +6, +9mm 

2 Diámetros: 36 & 40mm

Opción:
Humeral Spacer (+9mm)

Para +12, +15 & 18mm

CoCR

INVERTIDA

REVERSIBLE

REVISIÓN
HUMELOCK REVERSED®  

No Cementada
Ø32/08mm 
Ø32/10mm 
Ø32/12mm
Ø36/10mm 
Ø36/12mm 
Ø36/14mm      
Ø40/12mm 

  

HUMELOCK REVERSED® Cementada 
Ø32/06mm
Ø36/08mm
Ø40/10mm



US HEADQUARTERS
13465 Midway Road, Suite 101

 Dallas, TX, USA 75244
www.fxshouldersolutions.com 

GLENOIDES DE 2 O 304 CLAVIJAS
Concebido en UHMWPE con marcador radioopaco en tantalio, clavijas retentivas con 2 distancias diferentes XS-S / 
M-L. Mismatch incluido entre 5 y 9. Fondo convexo, rugoso para una mejor adhesión del cemento
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Tamaño 
Glenoides Centrada Excéntrica Centrada Excéntrica Centrada Excéntrica Centrada Excéntrica

XS 6.59 7.48 5.06 5.77 3.44 4.15 1.77 2.37
S 8.19 9.08 6.66 7.37 5.04 5.75 3.37 3.97
M 9.99 10.88 8.46 9.17 6.84 7.55 5.17 5.77
L 9.99 10.88 8.46 9.17 6.84 7.55 5.17 5.77

COMBINACIONES CABEZA HUMERAL / GLENOIDES
Tamaño Glenoides XS S M L
Diámetro Cabeza 39/43 39/43 43/46/50 43/46/50
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GLOBAL HEADQUARTERS
1663, rue de Majornas
01440  Viriat, France

www.fxshouldersolutions.fr 

GLENOIDES DE RECUBRIMIENTO SIN CEMENTO
Adaptable a todas las anatomías, 020mm, en UHMWPE termocomprimido en un casco en TA6V ELI con revestimiento 
de Ti+HAP con 3 aletas de antirotación y sistema de extracción. 
2 extensiones +6 y + 10mm para lograr un anclaje más profundo. 

BASE DE ANCLAJE EASYTECH®
Estabilidad primaria gracias al tetón central retentive y a las anclas periféricas. Estabilidad secundaria asegurada 
gracias a un revestimiento de doble capas Ti + HAP. Antirotación gracias a las puntas de las anclas orientadas con 
alternancias de ejes diferentes. Adaptación cónica hembra que permite su reversibilidad. 

VÁSTAGOS CEMENTADS 
Estabilidad primaria gracias el cemento. Vástago pulido espejo en la parte distal. Adaptación cónica hembra que 
permite su reversibilidad. 

CARACTERÍSTICAS

1014


