
SHOULDER SOLUTIONS
DÉGÉNÉRATIF

FICHE TECHNIQUE

HUMERIS® 
Inversable

HUMERIS®  
Anatomique

HUMELOCK  
REVERSED®

EASYTECH®
Anatomique

EASYTECH
REVERSED®



ANATOMIQUE

HUMERIS®
 Tige Sans Ciment Onlay

Ø08, 10, 12, 14mm

HUMELOCK II® 
Cimentée

Ø06, 08, 10, 12mm

DOUBLE CÔNE 
+0mm 0°

TÊTES PROTHÉTIQUES CrCo

8 Têtes Excentrées* 
Ø39x15 Ø41x16  Ø43x17    
Ø46x18 Ø48x19  Ø50x20

HEMI		       TOTAL

GLÈNES
3-4 PLOTS
XS, S, M, L

GLÈNES 
2-PLOTS

XS, S, M, L

8 Têtes Centrées
Ø39x14 Ø41x15 Ø43x16 
Ø46x17 Ø48x18 Ø50x19

EASYTECH®  
Base d’ancrage 
Ø30, 34, 38mm

GLÈNE DE 
RESURFAÇAGE

*Existe en CrCo/TiN



INVERSABLE - RÉVISION - INVERSÉE

CUPULES HUMÉRALES 135/145°
+3, +6, +9mm
Ø36 & 40mm

GLÉNOSPHÈRES
LATÉRALISÉES 3,5MM 
Centrées et Excentrées

Ø36 & 40mm

MÉTAGLÈNE Ø24MM

PROLONGATEURS
DE PLOT

+6mm & +10mm   

VIS STANDARDS & VERROUILLÉES
Ø4.5mm L. 15mm-40mm  

(Incréments 5mm) 

CUPULES HUMÉRALES INVERSÉES
+3, +6, +9mm
Ø36 & 40mm

 

CUPULES HUMÉRALES
EASYTECH

+3, +6, +9mm 
Ø36 & 40mm

REHAUSSEUR HUMÉRAL (+9mm)
Construction jusqu’à 
+12, +15 & +18mm

HUMELOCK REVERSED® Sans Ciment

      

  

HUMELOCK REVERSED® Cimentée
Ø32/06mm
Ø36/08mm
Ø40/10mm

RÉVISION
SEULEMENT

	    Ø40/12mm
	    Ø40/14mm**
	    Ø40/16mm**

Ø32/08mm 
Ø32/10mm 
Ø32/12mm
Ø36/10mm 
Ø36/12mm 
Ø36/14mm

** Sur Demande

MÉTAGLÈNE A VIS Ø24MM
Ø4.5mm Vis Centrale 

L. 8mm-20mm (2mm Incréments) 



US HEADQUARTERS
13465 Midway Road, Suite 101
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www.fxshouldersolutions.com 

GLÈNES 2-PLOTS ou 3-4 PLOTS
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Ø39 Ø43 Ø46 Ø50

Taille de 
la glène

Centrée Excentrée Centrée Excentrée Centrée Excentrée Centrée Excentrée

XS 6.59 7.48 5.06 5.77 3.44 4.15 1.77 2.37
S 8.19 9.08 6.66 7.37 5.04 5.75 3.37 3.97
M 9.99 10.88 8.46 9.17 6.84 7.55 5.17 5.77
L 9.99 10.88 8.46 9.17 6.84 7.55 5.17 5.77

Association Tête Humérale / Glène
Taille du 
glénoïde

XS S M L

Taille de la tête Ø39/43 Ø39/43 Ø43/46/50 Ø43/46/50
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GLOBAL HEADQUARTERS
1663, rue de Majornas
01440  Viriat, France

www.fxshouldersolutions.fr 

GLÈNE DE RESURFAÇAGE SANS CIMENT
Convient à toutes les anatomies. Revêtu de Ti+HA, avec 3 ailettes anti-rotatoires.

BASES D’ANCRAGES EASYTECH® SANS CIMENT
CARACTÉRISTIQUES

SMARTAPES
Produit indiqué pour le renforcement des ligaments, l’ancrage des tendons et des ligaments, la réinsertion des 
tubérosités.

1014

Stabilité primaire grâce aux encoches périphériques et au plot central rétentif. Stabilité secondaire assurée par un 
revêtement double couche Ti+HA. Anti-rotation grâce à des encoches alternées positionnées dans des axes/angles 
différents. Raccord cônique femelle inversable.

Fabriquées en UHMWPE avec marqueur radio-opaque en tantale.  Mismatch compris entre 5 et 9. Base convexe et 
rugueuse, pour une meilleure adhérence au ciment.

TIGES CIMENTÉES 
La stabilité primaire est assurée par le ciment. Tige polie miroir dans la partie distale. Raccord cônique femelle 
inversable.


